
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІ Ї  ТзОВ «ТЕРМОМІР»  
 

Львів - 2015 
 
 



 

Зміст 

 

2 
 

 

 

З М І С Т  

ЗМІСТ .......................................................................................................................................................................2 
ПРО НАС ..................................................................................................................................................................4 
КАТЕГОРІЯ: МЕТРОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ .............................................................................................................5 

ГРУПА: Засоби вимірювальної техніки .......................................................................................................6 
Омметр цифровий ОЦ-0103 .........................................................................................................................7 
Задавач кількості імпульсів ЗКІ-0104 ...........................................................................................................7 
Мілівольтметр цифровий МВЦ-109 .............................................................................................................8 

Міліамперметр цифровий МАЦ-0107 ..........................................................................................................9 
Термометри цифрові: стаціонарні серії ТО-Ц027 та переносні серії ТО-Ц025 ....................................... 10 

         Комутатор сигналів напруги КН-114……………………………………………………………………………...11 
         Комутатор сигналів опору КО-114………………………………………………………………………………..12 

  ГРУПА: Термостати ..................................................................................................................................... 13 
Термостати рідинні серії ТСР – 0105 ......................................................................................................... 14 

         Термостат рідинний ТСР-0105-К25………………………...………………………………………………...…. 15 
         Термостат паровий ТП-114 з цифровою індикацією ………………………………………………………… 16 
         Термостат нульовий ТН-114 ……………………………………………………………………………………...17 

Термостати сухоповітряні прецизійні ТСП-109 ......................................................................................... 18 
Електропечі трубчасті лабораторні серії ПТЛ-112 ................................................................................... 19 

КАТЕГОРІЯ: ТЕРМООБЛАДНАННЯ, ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ .................................................................................... 20 

Камера температури і вологості КТВ-112 .................................................................................................. 21 
ГРУПА: Термошафи ...................................................................................................................................... 22 

Шафа сушильна ШС – 111 – В ................................................................................................................... 23 

Термостати сухоповітряні серії ТСП-110................................................................................................... 24 
ГРУПА: Засоби випробувань для пожежних лабораторій ..................................................................... 25 

Установка для визначення температури самозаймання газів та рідин СТС-2 ....................................... 26 

Інші дослідні установки ............................................................................................................................... 26 
ІНШИХ ВИРОБНИКІВ: Устаткування для визначення температури спалаху нафтопродуктів ......... 28 

Апарат ТВЗ для  визначення температури спалаху нафтопродуктів у закритому тиглі ........................ 28 
Апарат ТВО для визначення температури спалаху і займання нафтопродуктів у відкритому тиглі ..... 28 

КАТЕГОРІЯ: ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:РЕГУЛЯТОРИ, СИГНАЛІЗАТОРИ ............................ 29 
Високоточний вимірювач-регулятор ВР-10 ............................................................................................. 30 
ІНШИХ ВИРОБНИКІВ: Регулятори та сигналізатори ............................................................................... 32 

        Мікропроцесорні регулятори температури RE-202……………………………………………………………  32 
Восьмиканальний мікропроцесорний сигналізатор температури СТС-0189М ....................................... 33 

КАТЕГОРІЯ: ПЕРЕТВОРЮВАЧІ, ВИМІРЮВАЧІ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ІНШИХ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН ...................................... 34 
ГРУПА: Первинні перетворювачі температури ........................................................................................ 35 

Термоперетворювачі ОПОРОВІ (платинові ТОП-109, мідні ТОМ-109, напівпровідникові ТОН-109) 
та ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ТЕП-109 ............................................................................................................... 36 

Чутлики (давачі) температури .................................................................................................................... 43 

Термоперетворювачі з аналоговим і цифровим вихідним сигналом ПВ-109Т,ПВП-109Т і ПВП-485Т  44 
ІНШИХ ВИРОБНИКІВ: Термоперетворювачі зі струмовим вихідним сигналом:  
звичайні типу ТххУ- 0288 та вибухобезпечні типу ТххУ-0289. ................................................................. 45 

ГРУПА: Вимірювальні перетворювачі для давачів ................................................................................ 46 
Перетворювачі вимірювальні ПВ-109, ПВП-109 і ПВП-485 ...................................................................... 47 
Перетворювач вимірювальний інтелектуальний ПВІ-111 ........................................................................ 48 

ГРУПА: Перетворювачі інших фізичних величин .................................................................................... 49 
Перетворювачі вологості з уніфікованим вихідним сигналом типу ПВГ-111 .......................................... 50 
Електрод „сухого ходу“ герметизований кабельний ЕСХ-18к .................................................................. 51 



 

Зміст 

 

 3 
 

 

ГРУПА: Термометри ...................................................................................................................................... 52 
Термометр цифровий ТЦ-026 .................................................................................................................... 53 
Термометр цифровий 8-канальний ТО-Ц027-8 ........................................................................................ 54 

ІНШИХ ВИРОБНИКІВ: Мікропроцесорний цифровий термометр ТТЦ-103М ....................................... 55 
ГРУПА: Вимірювачі інших фізичних величин .......................................................................................... 56 

Регулятор температури і вологості повітря на базі ВР-10 ....................................................................... 57 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ................................................................................................................................... 58 

SCADA-система «Термомір 8К» ................................................................................................................ 58 
SCADA-система «Термомір» v4 ................................................................................................................. 59 
Програма візуалізаціїї для 8-канальних вимірювачів/регуляторів ........................................................... 60 
Програма візуалізації для омметра/термометра ОЦ-0103, мілівольметра МВЦ-109, міліамперметра 
МАЦ-0107 .................................................................................................................................................... 61 

КАТЕГОРІЯ: ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ...................................................................................................... 62 
         Бар’єр іскрозахисту типу ТФ3388…………………………………………………………………………………63 
         Перетворювач інтерфейсу RS-485/RS-232……………………………………………………………………..64 



 

Про нас 

 

4 
 

 

 

П Р О  Н А С  

ТзОВ "Термомір": Національний виробник високоточної вимірювальної техніки, автоматики та 
термообладнання для промислових та метрологічних цілей. Засноване у 2009 році. Мета нашого 
підприємства полягає у забезпеченні потреб промислових та метрологічних вимірювань температури на 
вітчизняному ринку якісною та, водночас, недорогою продукцією власного виробництва. 
 
Як помітно з назви, основною спеціалізацією підприємства є виробництво приладів для 
вимірювання температури: від термоперетворювачів до цифрових вимірювачів-регуляторів. Також до 
основного профілю належить таке термообладнання, як термостати: рідинні, сухоблочні 
(твердотілі) та сухоповітряні, а також трубчасті печі  і т. д. Численні конструктивні модифікації 
нашого обладнання задовільняють широкий спектр нюансів у прикладних застосуваннях. 
 
Серед продукції присутня ціла категорія вимірювальної техніки для метрологічних цілей: 
високоточні термостати, цифрові омметри, мілівольтметри, міліамперметри, а також термометри, в тому 
числі переносні, багатоканальні та підвищеної точності. 
 
Перетворювачі температури з термоелектричними (термопари) та терморезистивними 
(платиновими, мідними, напівпровідниковими) чутливими елементами практично всіх видів номінальних 
статичних характеристик (НСХ) здатні забезпечувати високу точність та перекривают широкий діапазон 
вимірюваних температур (від -200 °C до 650 °C для термоопорових та від -200 °C до 1800 °C для 
термоелектричних) . 
 
Серія універсальних вимірювачів-регуляторів ВР-10 використовується для вимірювання та 
регулювання теплових величин, а також, завдяки модифікаціям зі стандартними струмовими та цифровими 
входами можуть використовуватись і для вимірювання інших неелектричних величин. У наявності 
є побудовані на основі ВР-10 комплектні вимірювачі концентрацій газів (кисень, вуглекислий газ), 
лінійних розмірів, рівня рідини, а також вимірювачі і перетворювачі вологості повітря. 
 
Одноканальні та багатоканальні вимірювальні прилади комплектуються програмним 
забезпеченням, що дає можливість користувачу з ПК архівувати вимірювальні дані, відображати графічно 
зміну вимірюваного параметру та конфігурувати приєднану вимірювальну техніку. Також є можливість 
комплектування недорогими графічними сенсорними панелями оператора (HMI). 
Поряд із серійною продукцією здійснюємо виконання і ексклюзивних замовлень. Зокрема, у такій 
співпраці, для пожежних лабораторій ДСНС України було створено серію спеціальних дослідних установок. 
Також проводимо роботи по модернізації чи ремонту застарілого обладнання. Як приклад можна назвати 
модернізацію трубчастих і муфельних печей , метрологічного обладнання, газових хроматографів , що в 
основному зводилось до заміни регуляторів температури, первинних термоперетворювачів, тощо. 
 
Традиційно, нас та нашу продукцію можна побачити на щорічних спеціалізованих виставках 
«Електрика» та «Тепло. Вода. Повітря» (Львів). 
Співпрацюємо із фірмами: НВО «Термоприлад» (Львів), ДНВП «Термоприлад-3» (Львів), ТзОВ 
«Нафтохімприлад» (Київ), ПП «КБ Потенціал» (Львів) та багатьма іншими. Продукція деяких наших 
партнерів розміщена у каталозі. 
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Г Р У П А :  З А С О Б И  В И М І Р Ю В А Л Ь Н О Ї  Т Е Х Н І К И  

 

 
Опис групи: Вимірювальні прилади підвищеної точності для проведення повірки (калібрування) засобів 

вимірювання, здебільшого термоперетворювачів опору, термоелектричних перетворювачів, а також 
перетворювачів зі струмовим виходом. 
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ОММЕТР ЦИФРОВИЙ ОЦ-0103 

Призначений для прецизійного вимірювання опору, 
переважно - термоперетворювачів опору. 
Передбачений зв’язок з ПК через інтерфейс RS232. 
Температура навколишнього повітря від 10 до 35 °С. 
Передбачена автоматична компенсація додаткової 
похибки приладу, що зумовлена зміною температури 
навколишнього повітря. 

 
Вимірювальна інформація передається на комп’ютер через інтерфейс RS232 та відображається за 

допомогою програми візуалізації. Описана в розділі «Програмне забезпечення» 

Технічні характеристики 

Діапазон вимірювання, Ом від 0 до 750* 

Границі допустимої основної абсолютної похибки, 
Ом: 
Rx – значення вимірюваного опору 

 для класу А ±(0,002+2∙10-5∙Rx) 

 для класу В ±(0,004+5∙10-5∙Rx) 

 для класу С ±(0,005+10-4∙Rx) 

Ціна найменшого розряду, Ом 
 при індикації 0,001 

 на моніторі ПК 0,0001 () 

Струм збудження (діюче значення), не більше, мА 0,25 

Напруга живлення, В 
 постійного струму 8…12 

 змінного струму (з блоком живлення) 220 (50 Гц) 

Потужність споживання, не більше, ВА 2 

Габаритні розміри (без блока живлення), мм 147 х 50 х 140 

Маса (без блока живлення), кг 0,5 
* - діапазон вимірювання можна розширити до 1500 Ом для повірки ТП типу Pt 1000. 

Можливі зміни технічних характеристик (діапазон, ціна найменшого розряду, похибка тощо).  
Омметр може додатково комплектуватись комутатором каналів КО-114, що дозволяє збільшити кількість 
входів до 12. 

ЗАДАВАЧ КІЛЬКОСТІ ІМПУЛЬСІВ ЗКІ-0104 

Призначений для задання  певної кількості імпульсів на входи 
теплообчислювачів (до 5 шт.) в процесі  повірки теплолічильників. Вибір 
кількості імпульсів, а також їх періоду здійснюється за допомогою 
кнопок. Пристрій  використовується в автоматизованому робочому місці  
для повірки теплолічильників 

 

Технічні характеристики 

Кількість імпульсів (програмується) від 1 до 9999 (опційно від 1 до 999999) 
Період вихідних імпульсів (програмується), с від 1 до 10 (опційно від 0,1 до 100) 

Шпаруватість імпульсів 2 

Вихід 
п'ять гальванічно розділених синхронних контактів 
герконових реле (Iмах=50мА, Umах=50В) 

Живлення, В, Гц 220 +22
33, 50±1 

Потужність споживання, не більше, Вт 2 

Електричний опір ізоляції між гальванічно  
розділеними колами, не менше, МОм 

20 

Маса, не більше, кг 0,8 

Габаритні розміри основного блоку, мм 147x50x140 
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МІЛІВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВИЙ МВЦ-109 

 Мілівольтметр призначений для вимірювання напруги 
постійного струму, е.р.с. перетворювачів термоелектричних (ПТ). 
Застосовують для метрологічної атестації, первинної та 
періодичної повірок, калібрування перетворювачів 
термоелектричних типів S, K, L, N, J, R відповідно до ДСТУ 2837-
94. 

Передбачена індикація температури вхідних затискачів (температура вільних кінців ПТ). Можливе 
оснащення  інтерфейсом RS-232. Відображення вимірювальної інформації на комп’ютері здійснюється за 
допомогою програми візуалізації, яка описана в розділі «Програмне забезпечення». 

Технічні характеристики: 

Діапазон вимірювання, мВ 0,0000 ÷ 100,0000 
Границя допустимої основної абсолютної похибки, мВ: 
* де Ux  – значення вимірюваної напруги, мВ 

 

Ux׀·10-4 + 0,004) ±
 (׀*

Число десяткових розрядів індикації 6 
Ціна найменшого розряду, мВ 0,0001 або 0,001 

Вхідний опір, не менше, МОм 10 
Діапазон вимірювання температури вільних кінців, ºС: 10 ÷ 35 

Основна абсолютна похибка вимірювання температури вільних  
кінців, ºС 

±(0,1+0,01[Т-20]) 

Додаткова похибка від зміни температури  
навколишнього повітря на 10 С не перевищує 

½ допустимої границі  
основної  похибки 

Напруга живлення змінного струму, В ( Гц ) 220 ( 50 ) 
Потужність споживання, не більше, Вт 2 

Час встановлення робочого режиму після ввімкнення живлення,  
не більше, хв. 

15 

Ступінь захисту мілівольтметра IP40 

Електричний опір ізоляції між гальванічно розділеними колами, 
не менше, МОм 

40 

Електрична ізоляція витримує 
напругу змінного струму частотою 
50 Гц (ефективне значення), В  

 Кіл живлення відносно інших кіл  1500 

 Між вхідним колом та 
інтерфейсним колом  

500 

Середній термін служби, не менше, років 8 
Маса мілівольтметра, не більше, кг  1,0 

Габаритні розміри мілівольтметра, мм  одноканального 147 x 140 x 50 

  шестиканального 250 x 165 x 100 

 Умови експлуатації: 
Температура навколишнього середовища, °С  10 ÷ 35 

Відносна вологість повітря при 25 °С, %    не більше 80 
Атмосферний тиск, кПа  84,0 ÷ 106,7 

Зміна температури навколишнього середовища  протягом 1 год., ºС   2,0 
 

При використанні мілівольтметра сумісно з комутатором КН-114 кількість входів можна збільшити до 12. 
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МІЛІАМПЕРМЕТР ЦИФРОВИЙ МАЦ-0107 

Призначений для метрологічної повірки (калібрування) 
термоперетворювачів зі стандартним струмовим 
вихідним сигналом 4-20мА, 0-5 мА, 0-20 мА (напр. типів 
ТСПУ, ТСМУ, ПВТ, ПВП, а також перетворювачів 
універсальних типу ПВУ) і інших подібних застосувань.  
Можливе оснащення інтерфейсом RS-232. 
Відображення вимірювальної інформації на комп’ютері 
здійснюється за допомогою програми візуалізації. 
(описана в розділі «Програмне забезпечення») 

 

 

Технічні характеристики: 

Діапазон вимірювання , мА від 0,000 до 24,000 
Границя допустимої основної зведеної похибки, % ±0,05 

Число десяткових розрядів індикації 0,001 
Додаткова похибка від зміни температури  
навколишнього повітря на 10 °С не переви-  
щує  

0,5 границі допустимої основної похибки 

Вхідний опір, не більше, Ом 10 

Живлення, В, Гц 220 +22
-33, 50±1 

Потужність споживання, не більше, Вт 2 
Час встановлення робочого режиму піс-  
ля ввімкнення живлення, не більше, хв 

15 

Ступінь захисту цифрового приладу IP40 

Електричний опір ізоляції між гальванічно  
розділеними колами , не менше, МОм 

40 

Електрична ізоляція витримує 
напругу змінного струму 
частотою 50 Гц (ефективне 
значення), В  

 Кіл живлення відносно інших кіл  1500 

 Між вхідним колом та інтерфейсним 
колом  

500 

Габаритні розміри цифрового приладу, мм 147х50х140 
 Умови експлуатації: 

Температура навколишнього середовища, °С  10 ÷ 35 
Відносна вологість повітря при 25 °С, %    не більше 80 

Атмосферний тиск, кПа  84,0 ÷ 106,7 
Зміна температури навколишнього середовища  протягом 1 год., ºС   2,0 

  

 



 
 

 

КАТЕГОРІЯ: Метрологічне 
обладнання 

 

10 
 

 

 

ТЕРМОМЕТРИ ЦИФРОВІ: СТАЦІОНАРНІ СЕРІЇ ТО-Ц027 ТА ПЕРЕНОСНІ СЕРІЇ ТО-Ц025 

Термометри призначені для точного вимірювання температури 
рідких, газоподібних, сипучих і в’язких речовин. Працюють в 

комплекті з платиновими термоперетворювачами опору за ДСТУ 
2858-1994 (ГОСТ 6651-1994). 
Існуючі модифікації серії термометрів ТО-Ц027: 

 ТО-Ц027Е – термометр з підвищеною точністю 
(«еталонний»); 

 ТО-Ц027Б – може  мати лінію зв'язку з 
термоперетворювачем довжиною до 1000 м і працювати в 
вибухонебезпечній зоні; 

 ТО-Ц027-8 та ТО-Ц027-10 – відповідно восьми- та 
десятиканальна версії з розширеними функціональними 
можливостями (описані окремо). 

Термометр ТО-Ц025 - портативний з автономним живленням. 
Серія ТО-Ц027 за побажанням замовника може бути оснащена 
комунікаційним інтерфейсом RS232. 
Одноканальні термометри ТО-Ц027, ТО-Ц027Б, ТО-Ц027Е, ТО-
Ц025 можуть укомплектовуватись комутаторами (на базі галетних 
перемикачів), що дозволяє реалізувати багатоканальні варіанти з 
ручним перемиканням каналів. 
 

 
 Зовнішній вигляд ТО-Ц027Е 

 
 Зовнішній вигляд ТО-Ц025 

Технічні характеристики 

Діапазон вимірювання, °С  Від мінус 50 до 250* 

Границя допустимої 
основної 
абсолютної похибки 
термометра, °С 

у загальному випадку ±(0,1…0,2) при мінус 50<Т100 °С 

±(0,2…0,4) при 100<Т 250 °С 

при індивідуальному градуюванні 
(одноканальний варіант), °С 

±(0,05+0,0005|Т|) 

для термометра ТО-Ц027Е визначається ДМА 

Число десяткових розрядів індикації 5 (4 для ТО-Ц025,  6 для ТО-Ц027Е) 
Ціна найменшого розряду, °С:  для ТО-Ц025 0,01 при -19,99Т99,99  

0,1   при -50Т<-20, 100≤T≤250   

 для ТО-Ц027Е 0,001 
 для інших  0,01 

Показник теплової інерції термоперетво-
рювачів опору, не більше, с: 

   7 

  повітря 50 

Напруга живлення:  постійного струму,В 8-12 (для ТО-Ц025 – батарея типу 
"Крона") 

 змінного струму (з блоком 
живлення 

220 В; 50 Гц 

Габаритні розміри цифрового 
приладу 

 серія ТО-Ц027 150x130x55 
 серія ТО-Ц025 65х110х30 

Маса термометра, не більше, кг 0,3 
* Можливі зміни технічних характеристик (діапазон, НСХ, похибка і т.ін.), комплектування термоперетворювачами різних 
конструкцій. 
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Комутатор сигналів напруги КН-114 
 

Комутатор призначений для ручного комутування джерел низької 
напруги, переважно термоелектричних перетворювачів (термопар). Основне 
застосування комутатора в вимірювальних лабораторіях для повірки, 
калібрування, градуювання термоелектричних перетворювачів, при яких 
застосовують потенціометричну установку або мілівольтметр, зокрема, типу 
МВЦ-109. 
 

Умови експлуатації:  
- температура навколишнього повітря від 5 до 40 °С  
- відносна вологість повітря до 80 % при температурі 25 °С 
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 
 

Технічні характеристики 

Кількість каналів 12 

Перехідний опір  комутатора для кожного каналу, не більше, Ом 1 
Паразитна е.р.с,, що наводиться на клемних затискачах комутатора*, не більше, мкВ 0,5 

Максимальна напруга комутації, В 24 
Максимальний струм комутації, мА 100 

Електричний опір ізоляції між гальванічно розділеними колами, не менше, МОм 100 
Електрична ізоляція між гальванічно розділеними колами витримує напругу змінного 
струму частотою 50 Гц (ефективне значення), В 

250 

Середній термін служби, не менше, років 8 
Маса, не більше, кг 0,9 

Габаритні розміри без кабелю, мм 300x95x60 
 
* Величина паразитної е.р.с. гарантується тільки для стаціонарних умов використання комутатора, при яких 
температурні градієнти в приміщенні мінімальні. 
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Комутатор сигналів опору КО-114 
 

Комутатор призначений для ручного комутування опорів, переважно 
термоперетворювачів опору, за чотирипровідною схемою приєднання. 
Можливе виконання комутатора для термоперетворювачів з двопровідною 
або трипровідною схемою приєднання. Основне застосування комутатора в 
вимірювальних лабораторіях для повірки, калібрування, градуювання 
термоперетворювачів опору, при яких застосовують омметр, зокрема, типу 
ОЦ-0103. 

 
Умови експлуатації:  

- температура навколишнього повітря від 5 до 40 °С 
- відносна вологість повітря до 80 % при температурі 25 °С  
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа 
 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Кількість каналів 12 

Кількість проводів в каналі (лінії) 4 (можливо 2 або 3) 
Опір кожного проводу комутатора з боку омметра, не більше, Ом 0,5 

Перехідний опір клемних затискачів комутатора*, не більше, мОм 5 
Паразитна е.р.с., що наводиться на клемних затискачах комутатора**, не 
більше, мкВ 

0,5 

Максимальний струм комутації, мА 100 
Електричний опір ізоляції між гальванічно  
розділеними колами, не менше, МОм 

100 

Електрична ізоляція між гальванічно розділеними колами витримує напругу 
змінного струму частотою 50 Гц (ефективне значення), В 

250 

Середній термін служби, не менше, років 8 

Маса, не більше, кг 1,5 
Габаритні розміри без кабелю, мм 300x145x85 

 
* Перехідний опір клемних затискачів гарантується тільки протягом 1 год після приєднання зовнішніх провідників 
** Величина паразитної е.р.с. гарантується тільки для стаціонарних умов використання комутатора, при яких 
температурні градієнти в приміщенні мінімальні. 
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Г Р У П А :  Т Е Р М О С Т А Т И  

 

Опис групи: Лабораторні прилади для точного відтворення та підтримки однорідної температури у 
повітряному, рідинному, або ж у твердотільному середовищах та на поверхні. 
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ТЕРМОСТАТИ РІДИННІ СЕРІЇ ТСР – 0105 

Для забезпечення та відтворення термостатованого 
середовища при повірці (калібруванні) термометрів. Діапазон 
відтворюваних температур залежить від рідини-наповнювача. Дані 
термостати входять в склад автоматизованого робочого місця при 
повірці різницевих термоперетворювачів опору теплових лічильників. 
Поряд з наведеними вище виготовляються термостати, в котрих 
забезпечуються нагрів та охолодження:  

 ТСР-0105НО- від - 30(35) до + 60 °С;  
 ТСР-0105НО-100 від 0 до +100 °С. 

Також виготовляється термостат ТСР-0105С  з характеристиками як в 
ТСР0105, але з прозорими  стінками, які забезпечують  можливість 
візуального  контролю в об'ємі теплоносія (можна використовувати  для 
повірки віскозиметрів та інших аналогічних приладів). 

 

Технічні характеристики 

Модель 
ТСР-0105,  

( ТСР-0105Г* ) 
ТСР-0105А 

 ( ТСР-0105АГ* ) 

Теплоносій 
Вода, вазелінова олія 

WX15 або ін. 
Силіконова олія    
ПМС-100 або ін. 

Температура термостатування,°С +25 ÷ 100 (99,99)**   Від 50 до 250 
Дискретність задання температури,°С 0,01 0,01 

Границі допустимої основної абсолютної похибки 
вимірювання та відтворення температури,°С 

±0,05 ±(0,05+0,0005| Т |) 

Нерівномірність температурного поля відносно центру 
робочого об'єму в місці розташування термовводів на 
глибині занурення від 120 мм відносно поверхні рідини до 
30 мм від дна ємності не перевищує, °С 

± 0,02 ( Т ≤ 60°С ) 
± 0,03 ( Т > 60°С ) 

± 0,03 ( Т ≤ 150°С ) 
± 0,05( Т > 150°С ) 
± 0,03 ( Т > 150°С ) 

Час виходу на робочу температуру, хв 90 90 
* індекс Г позначає модифікацію зі збільшеною робочою глибиною 
** якщо в якості носія виступає вода, максимальна температура буде меншою на 5-10°С 

 
ТСР-0105С ТСР-0105НО ТСР-0105НО-100 
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Термостат рідинний ТСР-0105-К25 

 
Термостат рідинний  ТСР-0105-К25  (далі – термостат) призначений 

для створення термостатованого середовища при різних термометричних 
роботах або фізичних дослідженнях. Вимірювання температури в термостаті 
проводять з допомогою робочого  еталону або вбудованого високоточного  
регулятора-вимірювача температури  (далі – регулятор) з платиновим 
термоперетворювачем опору. В ролі термостатового середовища 
використовується дистильована вода або інший теплоносій.  

 
 Робочі  умови експлуатації: 

- температура навколишнього повітря від 10 до 35 °С; 

- відносна вологість повітря до 80% при 30°С; 

- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа. 

Технічні характеристики 

Діапазон температур термостатування, °С  від 10* до 85 

Дискретність задання температури, °С 0,01 

Границi допустимої основної 
абсолютної похибки вимірювання та 
відтворення температури, °С 

при використанні вбудованого вимірювача-
регулятора 

±0,05 

при використанні відповідного робочого 
еталону в діапазоні (20…25)°С 

±0,01 

Нерівномірність температурного   
поля  в  робочому об’ємі **, 
не перевищує,°С 

в діапазоні температур (20…25)°С ± 0,01 *** 

в решті діапазону температур ± 0,03 

Коливання температури не виходять 
за границі ****, °С 

в діапазоні температур (20…25)°С  ± 0,005 

в решті діапазону температур ± 0,02 

Час виходу на робочу температуру, не 
більше, хв 

для низу діапазону 200 

для верху діапазону 90 

Об’єм робочого простору, л 5,5 

Внутрішні розміри термостатованої ємності *****, мм 
135(100)х235(200
)х200 

Живлення 
напруга, В  220−33

+22 

частота, Гц 50 ± 1 

Потужність споживання, не більше, Вт 700 

Електрична ізоляція кіл живлення відносно інших кіл та корпусу витримує напругу 
змінного струму частотою 50 Гц (ефективне значення), В  

1500 

Опір ізоляції, не менше, МОм 20 

Габаритні розміри (максимальні), мм 240х360х470 
Маса без теплоносія, не більше, кг 10 

 
* Нижня температура залежить від температури навколишнього повітря і не може бути нижчою від неї на 12°С. 
** За робочий об’єм прийнято об’єм рідини, що знаходиться не ближче, ніж 20 мм від стінок ванни і сопла, а також 
вихідного струменя сопла. 
*** Нерівномірність гарантується за нормальних умов. 
**** Коливання температури гарантуються тільки для стабільної мережі живлення та температури 
навколишнього повітря, швидкість зміни якої не повинна перевищувати 1°С/год. 
***** Термостатована ємкість має вигляд трапеції. 
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Термостат паровий ТП – 114 з цифровою індикацією 

Призначений для відтворення реперної точки кипіння води при 
градуюванні, повірці (калібруванні) термометрів та інших 
термометричних дослідженнях. В якості термостатованого 
середовища використовується водяна пара. 

Термостат працює в автоматичному режимі. Регулятор-
вимірювач, який входить в склад термостата, задає потужність 
розігріву і при досягненні точки кипіння – підтримуючу потужність. 
Виміряне значення температури кипіння відображається на 
індикаторі з дискретністю 0,01 °С. 

Термостат призначений для експлуатації в приміщенні при 
відсутності будь-яких вібрацій, при температурі навколишнього 
середовища від 10 до 35 °С, атмосферному тиску 83,4 – 106,7 кПа і 
відносної вологості не більше 80 %. 

Технічні характеристики 

Температура термостатованого середовища в робочому об’ємі, °С 
Точка кипіння води 
(≈100 °С і залежить від 
атмосферного тиску) 

Середньоквадратична похибка відтворення температури, не більше, °С ±0,03 
Нерівномірність температури в робочому об’ємі, не більше, °С/см ±0,006 

Нестабільність підтримання температури в робочому об’ємі за 30 хв, не більше, 
°С 

±0,03 

Час виходу на робочу температуру, не більше, хв 30 

Об’єм резервуару для води, не більше, л 2 
Максимальна глибина камери, мм  350 

Живлення, 
напруга, В 220+22

-33 
частота, Гц 50 ± 1 

Потужність споживання, не більше, Вт 1000 
Габаритні розміри (без блока керування), мм 315×290×730 

Маса термостата (без термостатованого середовища), кг 9 
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Термостат нульовий ТН – 114 

 
Термостат призначений для відтворення реперної точки – 0 °С при 

градуюванні, повірці (калібруванні) термометрів та інших термометричних 
дослідженнях. В якості термостатованого середовища використовується 
подрібнений лід, що тане (льодо-водяна суміш). 

Термостат призначений для експлуатації в приміщенні при відсутності 
будь-яких вібрацій, при температурі навколишнього середовища від 10 до 
35 °С, атмосферному тиску 83,4 – 106,7 кПа і відносної вологості не більше 
80 %. 
 
 

Технічні характеристики 

Температура термостатованого середовища в робочій камері, °С 0 

Середньоквадратична похибка відтворення температури, не більше, °С ±0,03 

Нерівномірність температури по довжині 100 мм, не більше, °С ±0,01 

Час виходу на робочу температуру, не більше, хв 30 

Об’єм робочої камери, л 11 

Максимальна глибина камери, мм 350 

Габаритні розміри, мм 300×260×470 

Маса термостата (без термостатованого середовища), кг 4 
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ТЕРМОСТАТИ СУХОПОВІТРЯНІ ПРЕЦИЗІЙНІ ТСП-109 

Призначені для створення та підтримування стабільної температури всередині робочої камери з високою 
точністю та рівномірністю. Такі термостати придатні до використання для повірки (калібрування) засобів 
вимірювальної техніки (напр. мір електричного опору, мір е.р.с. тощо), для проведення різного роду 
фізичних досліджень та технологічних процесів, де потрібна висока точність і стабільність температури, 
зокрема, калібрувальними та науково-дослідними лабораторіями, центрами метрології, стандартизації та 
сертифікації, а також на високотехнологічних виробництвах. 

Принцип дії ґрунтується на підігріві та охолодженні циркулюючого повітряного потоку,  що створюється 
вентилятором всередині холодильної шафи. Підвищена точність забезпечується використанням 
прецизійного регулятора температури та розміщенням його всередині камери. Дослідні матеріали або 
прилади поміщають в камеру термостату у додатковій термостатованій ємності (напр. у металевій 
товстостінній коробці), у якій відбувається остаточне вирівнювання та стабілізація температури. 

Технічні характеристики: 
Діапазон відтворення температури,°С від 15 до 30°С 
Дискретність задання температури,°С 0,01 
Границі допустимої основної абсолютної похибки 
відтворення температури,°С       

±[0,02+0,005│Т-20│]* 
±[0,05+0,005│Т-20│]** 

Нерівномірність температурного поля в робочому об’ємі,°С            0,05 
Коливання температури протягом 1 год. не виходять за 
границі,°С 

±0,02* (менше 0,01°С при стабільній 
температурі в приміщенні) 
±0,05** 

Об’єм робочого простору термостата, л не менше 12 
Кількість одночасно термостатованих мір опору та е.р.с., шт  не менше 6 

 
Живлення,В, Гц 220, 50 
Потужність споживання не більше, Вт 200 
Внутрішні розміри термостатованої ємності,мм 300 х 250 х 150 
Габаритні розміри термостата, мм 440 х 490 х 520 

Маса не більше, кг 15 
* для ТСП-109 з обов’язковим використанням ТСПН-5В ( 1-го розряду ) або аналогічного 
** для ТСП-109А, що представляє собою модифікацію із меншою вартістю за рахунок нижчої точності 

Вигляд ззовні Вигляд всередині  
(при термостатуванні мір опору) 
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Е Л Е К Т Р О П Е Ч І  Т Р У Б Ч А С Т І  Л А Б О Р А Т О Р Н І  С Е Р І Ї  П Т Л - 1 1 2  

Електропечі трубчасті лабораторні серії ПТЛ-112 (аналог серії СУОЛ-0,4.4/12,6ТМ) призначені для 
градуювання термопар та дилатометрів, термічної обробки та визначення температури плавлення металів, 
сплавів та інших робіт при температурі до 1260 °С в стаціонарних лабораторних умовах. 
Конструктивно електропіч складається із прямокутного корпуса, виконаного із тонколистової сталі, в котрому 
розміщені камера нагріву та блок керування. Є два варіанти конструктивного виконання:  горизонтальне та 
вертикальне (ПТЛ-112В). Основу блока керування становить регулятор температури  
ВР-10. Регулятор має цифрову індикацію і кнопки для виставлення необхідних значень температури нагріву 
та вибору оптимальних параметрів регулювання, та індикації. Можливо здійснювати програмний режим 
нагріву. 
 

Технічні характеристики 

Номінальна потужність, що споживається при розігріванні, кВт 2,5 

Діапазон робочих температур, °С 300…1100(1260)* 
Час розігрівання до максимальної робочої температури незавантаженої 
електропечі, хв. 

150 

Нерівномірність температури в робочому просторі при максимальній 
температурі незавантаженої електропечі, °С 

±10 

Точність автоматичного регулювання (коливання температури), °С ±2 

Робоче середовище повітря 
Розміри робочого простору, мм 
 

 діаметр 40 (50)** 

 довжина 400 (480)** 
Габаритні розміри, мм 720х380х540 

Маса, не більше, кг 50 
* короткочасні режими. 
** фактичні розміри робочої камери 
 

Зовнішній вигляд 

ПТЛ-112В (вертикальна) ПТЛ-112 (горизонтальна) 
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К А Т Е Г О Р І Я :  Т Е Р М О О Б Л А Д Н А Н Н Я ,  З А С О Б И  
В И П Р О Б У В А Н Ь  
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К А М Е Р А  Т Е М П Е Р А Т У Р И  І  В О Л О Г О С Т І  К Т В - 1 1 2  

Кліматична камера КТВ-112 призначення для здійснення 
імітації певних умов повітряного середовища всередині її 
робочого об’єму. 
Прозорі передні дверцята забезпечують можливість 
візуального контролю об’єкту дослідження.  
Блок регулювання (розміщується всередині камери) 
здатний здійснювати регулювання температури (нагрів) та 
вологості (зволоження). За побажанням клієнта, може бути 
винесений назовні.  
Параметри камери, а також деталі її конструктивного 
виконання обговорюються при замовленні. 

 
 

Технічні характеристики 

Діапазон регулювання вологості повітря в камері 50…80%  (30*…95)% 
Точність забезпечення вологості в робочому об’ємі ±3% 

Діапазон регулювання температури повітря в камері 15…40 °C 
Точність забезпечення температури в робочому об’ємі ±0,5 °C 

*  залежить від температури та вологості навколишнього середовища 
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Г Р У П А :  Т Е Р М О Ш А Ф И   

 

Опис групи: група включає в себе високотемпературні та низькотемпературні термошафи: сухо повітряні 
термостати, сушильні шафи та холодильники 
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ШАФА СУШИЛЬНА ШС – 111 – В 

Шафа сушильна призначена для висушування 
зразків продукції, дослідних зразків тощо. Шафа 
може бути використана для проведення 
випробувальних робіт в лабораторних умовах. 
Принцип роботи сушильної шафи ґрунтується на 
підігріві повітряного потоку, що циркулює в її 
робочому об’ємі. Температура підтримується за 
допомогою вбудованого регулятора 
температури з цифровою індикацією, який керує 
нагрівником. Регулятор також оснащений 
таймером з границею вимірювання часу 999 хв. 
Потік повітря в робочому об’ємі створюється 
вентилятором та забезпечує рівномірність 
температури всередині камери. 
Всередину камери встановлюються три або 
менша кількість полиць (касет). 

 
Технічні характеристики 

 

Діапазон відтворення температури, °С + 50 ÷ 250 
Час виходу шафи на встановлену температуру, не більше,хв  90  

Дискретність задання 
температури, °С 

При Т≤99,9°С 0,1  
При Т≥100°С 1  

Границі допустимої 
основної абсолютної 
похибки відтворення 
температури  

В опорній точці* в установленому режимі, 
°С 

±(3+0,01|Т|) 

У робочому об’ємі** відносно опорної точки, 
°С 

±(4+0,02|Т|) 

Робочі умови 
експлуатації 

Температура навколишнього середовища,  + 10 ÷ + 35°С 

Відносна вологість повітря при 25 °С до 80  % 

Неперервний режим 
роботи шафи з моменту 
вімкнення, год 

При температурах менше + 150 °С  12  

Понад + 150 ° С 8  

Коливання температури в установленому режимі протягом 1 год 
не виходять за границі, °С 

± 3,0  

Внутрішній об’єм шафи, л   80   

Напруга живлення змінного струму 50Гц,В  220  

 Потужність споживання шафи не перевищує, Вт  1500 

Опір ізоляції не менше, МОм  20 
Електрична міцність ізоляції, В  1500  

Габаритні розміри, мм  565 х 547 х 865 
Маса, не більше, кг 56 

 

* - короткочасні режими. 
** - фактичні розміри робочої камери. 
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ТЕРМОСТАТИ СУХОПОВІТРЯНІ СЕРІЇ ТСП-110 

Термостати даної серії призначені для створення та підтримування всередині робочої камери стабільної 
температури. Використовуються для проведення випробовувальних робіт в лабораторних умовах. 
Поверхня робочої камери виконана з пластику. Температура в робочій камері автоматично регулюється 
винесеним назовні або вмонтованим у корпус терморегулятором ВР-10 та відображається на індикаторі. 
Можлива також реалізація програмного режиму. 
ТСП-110Н представляє собою низькотемпературну модель.  

 Технічні характеристики 

Назва параметра Модель 
ТСП-110 ТСП-110Н 

Діапазон регулювання температури, °С   від + 15 до +40 від - 30 до 01 

Час виходу термостата на встановлену 
температуру, хв 

100 240 хв. 
(до -20°С – 180хв.) 

Дискретність задання температури, °С    0,1 

Границі допустимої основної абсолютної похибки 
відтворення температури, °С 
(Значення абсолютної похибки відтворення, 
коливання температури та нерівномірності 
температурного поля визначаються відносно 
опорної точки) 

±0,25 ±1,0 

Нерівномірність  температурного поля в робочому 
об’ємі, °С    

0,52 2,03 

Коливання температури протягом 1 год. не виходять 
за границі, °С 

± 0,14 ± 0,55 

Об’єм робочого простору термостата, л, не менше 50 не менше 50 

Режим роботи неперервний 
Напруга живлення змінного струму, В (Гц) 220 ( 50 ) 
Потужність споживання термостата, Вт не перевищує 250 
Габаритні розміри, мм 430 х 500 х 560 850 х 560 х 630 

Маса, кг, не більше 20 40 

Зовнішній вигляд 

 
 

Примітки: 
1-Нижнє значення температури термостатування забезпечується при температурі навколишнього  середовища не вище +25 С. 
2-За робочий об’єм прийнято весь вільний об’єм над полицею термостата, але не ближче, ніж 50 мм від стінок. 
3-За робочий об’єм прийнято весь вільний об’єм над полицею термостата, але не ближче, ніж 50 мм від задньої і верхньої стінок. 
4-Коливання температури гарантується тільки для повільнозмінної температуринавколішнього повітря. 
5-Коливання температури гарантується тільки для стабільної напруги мережі живлення. 
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Г Р У П А :  З А С О Б И  В И П Р О Б У В А Н Ь  Д Л Я  П О Ж Е Ж Н И Х  Л А Б О Р А Т О Р І Й  

 
Опис групи: спеціальні дослідні установки, розроблені для потреб лабораторій ДСНС призначені для 

визначення температури самозаймання газів та рідин, групи горючості, групи негорючих матеріалів, 
кратності та стійкості піни середньої кратності, а також випробувань на розповсюдження полум’я по 

поверхні будівельних матеріалів  
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Обладнання для пожежних лабораторій 
 

Результатом співпраці з лабораторіями МНС є створення спеціальних установок для проведення наступних 
досліджень: 

 визначення температури самозаймання газів та рідин за ГОСТ 12.1.044-89 
 визначення групи горючості будматеріалів за ДСТУ Б В.2.7-19-95 95 (ГОСТ 30244-94) 
 визначення коефіцієнта димоутворення твердих речовин та матеріалів згідно з з п. 4.18 

ГОСТ 12.1.044-89 
 визначення групи негорючих матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044-89 та ДСТУ Б В.2.7.-19-95 

(ГОСТ 30244-94) 
 випробувань на розповсюдження полум’я по поверхні будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-

70-98 (ГОСТ 30444-97) 

УСТАНОВКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ САМОЗАЙМАННЯ ГАЗІВ ТА РІДИН СТС-2 

Установка СТС-2 призначена для визначення температури самозаймання газів та рідин шляхом 
встановлення в робочій камері з реакційною посудиною заданої температури. Задавання температури 
проводиться за допомогою регулятора – вимірювача. Методика експериментального визначення 
температури самозаймання описана в ГОСТ 12.1.044-089. 

 

Основні технічні характеристики 

Діапазон відтворюваних 
температур, °С 

від 30* до 600 

Дискретність задавання 
температури, °С 

1 

Кількість каналів 
вимірювання температури 

3 

Живлення, В, Гц  220+22
-33, 50±1 

Потужність споживання, не 
більше, Вт 

1200 

Габаритні розміри:  

 печі (без дзеркала і 
кабелю з роз’ємом), 
мм 

300х300х350 

 блоки регуляторів-
вимірювачів, мм  

250х165х100 

Маса, не більше, кг  5 

* залежить від температури навколишнього 
повітря 

ІНШІ ДОСЛІДНІ УСТАНОВКИ 

Нижче подано зовнішній вигляд установок для  реалізації інших досліджень з числа вище перелічених.  
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 для визначення температури самозаймання 
газів та рідин СТС-2 

  для визначення групи горючості будматеріалів 
УГГ-111 

 

 

 

  

 для визначення коефіцієнта димоутворення 
твердих речовин та матеріалів 

 

 

 

   

 для визначення групи негорючих матеріалів   УРП-111 для випробувань на 
розповсюдження полум’я по поверхні 
будівельних матеріалів 
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І Н Ш И Х  В И Р О Б Н И К І В :  У С Т А Т К У В А Н Н Я  Д Л Я  В И З Н А Ч Е Н Н Я  Т Е М П Е Р А Т У Р И  

С П А Л А Х У  Н А Ф Т О П Р О Д У К Т І В  

 АПАРАТ ТВЗ ДЛЯ  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ СПАЛАХУ НАФТОПРОДУКТІВ У ЗАКРИТОМУ ТИГЛІ  

Апарат ТВЗ призначений для  визначення температури спалаху 
нафтопродуктів у закритому тиглі  по ГОСТ 6356. 
Суть методу полягає у визначенні найнижчої температури 
горючої речовини, при якій, за умов випробування, над його 
поверхнею утворюється суміш парів і газів з повітрям, здатна 
спалахувати у повітрі від джерела запалювання, але швидкість 
їх утворення ще недостатня для подальшого горіння. 
Для цього випробуваний продукт нагрівається в закритому тиглі 
з постійною швидкістю при безперервному перемішуванні і 
випробовується на спалах через певні інтервали температур.  

Тип гнота: газовий (стандартне виконання) або масляний (під замовлення). 
В апараті ТВЗ застосовується електронний регулятор нагріву з візуальною шкалою проградуйованою у % 
від повної потужності. 
 

Технічні характеристики: 

Максимальна температура нагріву, ° C до 300 
Напруга живлення від мережі 50 Гц, 220 В 

Споживана потужність, Вт не більше 400 
Габаритні розміри, мм 390х360х410 

Маса, кг 10 
Комплект поставки: апарат ТВЗ, гнучкий вал, термометр ТН-1-1, термометр ТН-1-2 

 

АПАРАТ ТВО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ СПАЛАХУ І ЗАЙМАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ У ВІДКРИТОМУ 

ТИГЛІ 

Призначений для визначення температури спалаху і займання 
нафтопродуктів у відкритому тиглі по ГОСТ 4333. 
Суть методу полягає в нагріванні проби у відкритому тиглі з 
встановленою швидкістю до спалаху парів нафтопродукту над 
поверхнею від запального пристрою. 
В апараті ТВО застосовується електронний регулятор нагріву з 
візуальною шкалою, проградуйованою у % від повної 
потужності. 
 

 
 

Технічні характеристики: 

Максимальна температура нагріву, ° C до 360 
Напруга живлення від мережі 50 Гц, 220 В 

Споживана потужність, Вт не більше 400 
Габаритні розміри, мм 390х360х410 

Маса, кг 10 
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П Р О Ц Е С І В : Р Е Г У Л Я Т О Р И ,  С И Г Н А Л І З А Т О Р И  
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В И С О К О Т О Ч Н И Й  В И М І Р Ю В А Ч - Р Е Г У Л Я Т О Р  В Р - 1 0  

До даної серії відносяться вимірювачі-регулятори з 
широким спектром застосування та гнучкою 
конфігурацією. Призначені для вимірювання, 
регулювання та/або сигналізації значень як 
температури (у комплекті з вимірювальними 
перетворювачами температури) так і інших фізичних 
величин (вологість, тиск, концентрація газів). 
Працюють в комплекті з термоперетворювачами 
опору, перетворювачами термоелектричними, 
цифровими перетворювачами або 
перетворювачами інших фізичних величин з 
вихідним сигналом струму та напруги постійного 
струму.  
 Кількість входів: один, два, три, чотири або вісім. 

 

Забезпечують: 
 регулювання двопозиційне, трипозиційне або пропорційно-інтегрально-диференціальне (ПІД); 
 регулювання в режимі таймера; 
 ПІД-регулювання засувками;  

Можливi змiни технiчних характеристик (дiапазон, НСХ, похибка i т. п.), комплектування перетворювачами 
різноманітних конструкцій для вимірювання температури та інших фізичних величин. 
Можуть оснащуватись інтерфейсами RS-485, RS-232, USB, архіваторами та ін. 
Виходи:  

 контакти реле на 220 В, 0,5-1А змiнного струму (можливо до 7 А при оговоренні в замовленні); 
 малопотужний оптосимiсторний вихід на одну або три фази для керування потужними тирiсторами 

(симiсторами);  
 транзисторний ключ;  
 аналоговий вихід;  
 потужний симісторний (тирісторний) вихід на 2,5 кВт навантаження (або більше). 

Основні конструктивні виконання: щитове (корпус Щ), настінне (корпус В), настільне (корпус Л), на DIN-
рею (корпус Р), у вигляді вставного блоку (корпус Б). Їх зовнішній вигляд  та розміри подано на наступній 
сторінці. 

Технічні характеристики 

Підтримка 
номінальних 
статичних 
характеристик 
(НСХ) первиних 
перетворювачів 

 термоперетворювачів опору 50М, 100М, 50П, 100П (Pt100), Pt500, Pt1000, 
PTC, NTC та ін. 

 перетворювачів 
термоелектричних 

ХА (К), ХК (L), ПП (S, R), ПР (В), ЗК (J), МК (Т), 
НН (N) 

 перетворювачів з аналоговим 
вихідним сигналом 

0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-1 В, 0-10 В та ін. 

 тензодавачів з живленням їх 
напругою 5В або ін. 

 

Дiапазон вимірюваних температур в межах вiд мінус 200 до 2000 °С залежно від 
НСХ термоперетворювача 

Похибки 
вимiрювання 

 для термоперетворювачiв опору ±(0,02...1) °С 
 для термоелектричних перетворювачiв ±(0,1…3) °С 

 для перетворювачів з аналоговим 
вихідним сигналом 

±(0,05...0,25)% 

Цiна найменшого розряду 0,001; 0,01 або 0,1 

Напруга 
живлення, В 

 від джерела постiйного струму 9…24 (36)  

 від мережі змінного струму  220 (9...36), 50 Гц 
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Основні конструктивні виконання вимірювачів-регуляторів ВР-10 та їх розміри 
щитовий ВР-10Щ настінний ВР-10В настільний ВР-10Л 

 
72 х 55 х 80 

(розміри вікна в щиті 67х49) 

 
 

90 х 65 х 43 

 
 
 

80х155х192 

   

на DIN-рею ВР-10Р вставний блок ВР-10Б 

 

вигляд спереду вигляд збоку 

  

70 x 90 x 65 60 x 80 x 20 

 

Додаткові конструктивні виконання вимірювачів-регуляторів ВР-10 

Настінні 

ВР-10ВМ1 

 

ВР-10ВМ2 

 

 

Настільні 

ВР-10Л1 

 

ВР-10Л2 
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І Н Ш И Х  В И Р О Б Н И К І В :  Р Е Г У Л Я Т О Р И  Т А  С И Г Н А Л І З А Т О Р И  

МІКРОПРОЦЕСОРНІ РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ RE-202 

 
Мікропроцесорні регулятори температури RE-202, призначені для 
автоматичного регулювання температури, або інших фізичних 
величин, попередньо перетворених в електричний сигнал. 
Доступні у 2- та 4-канальних версіях.  
 

 
 

Технічні характеристики 

 2-канальний  4-канальний 

Можливість 
роботи в 
комплекті з 
типами НСХ 
перетворювачів: 

 Термоелектричних ХА(K), ХК(L), ПП(S,R) ХА(К), ХК(L), ПП(R,S), ЖК(J) 

 Терморезистивних 100П, 50П, 100М, 50М, Pt100 

 Перетворений в 
електричний сигнал 

0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0…1 В 

Зв'язок з комп’ютером RS 485 (RS 232) немає 

Закони регулювання  пропорційно-інтегрально-
диференційний (ПІД) та 

його часткові випадки (П, 
ПІ, ПД) 

трипозиційний, пропорційно-
інтегрально-диференційний 

(ПІД) та його часткові випадки 
(П, ПІ, ПД). 

Вихідний пристрій реле, оптосимістор або оптотранзистор 

Границя допустимого значення основної 
похибки, % від діапазону 

0,2 

Габаритні розміри 96 х 48 х 120 91 х 54 x 120 

Розміри вікна в щиті 91 х 44 91 х  50 
Маса 0,3 

Потужність споживання, не більше, ВА 4 
Напруга живлення 85...250 V, 50 Гц 
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ВОСЬМИКАНАЛЬНИЙ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ СИГНАЛІЗАТОР ТЕМПЕРАТУРИ СТС-0189М  

Призначений для вимірювання температури по 8 каналах і 
сигналізації про вихід значень температур, чи іншого параметру за 
допустимі межі.  
Сигналізуючим пристроєм служать реле, що вмикаються при 
перевищенні виміряною температурою заданого значення – 
температури попередження або температури аварії. 

 
Іскрозахищені входи.  
В комплект входить блок комутації і вимірювання СТС-0189М-ВП 
 

Технічні характеристики 

Кількість точок сигналізації 8 
Можливість роботи в комплекті з типами 

НСХ перетворювачів 
ХА(K), ХК(L), ПП(S,R), 100П, 50П, 100М, 

50М, Pt100, 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0…1 В 

Зв'язок з комп’ютером RS485 
Габаритні розміри 72 х 72 х 82 

Розміри вікна в щиті 66 х 66 
Границя допустимого значення основної 

похибки, % від діапазону 
0,2 

Маса 0,5 
Потужність споживання, не більше, ВА 5 

Напруга живлення 85...250 V, 50 Гц 
  



 
 
 

 

КАТЕГОРІЯ: Перетворювачі, 
вимірювачі температури та інших 

фізичних величин 

 

34 
 

 

 

 

 

 

 

К А Т Е Г О Р І Я :  П Е Р Е Т В О Р Ю В А Ч І ,  В И М І Р Ю В А Ч І  
Т Е М П Е Р А Т У Р И  Т А  І Н Ш И Х  Ф І З И Ч Н И Х  В Е Л И Ч И Н   
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Г Р У П А :  П Е Р В И Н Н І  П Е Р Е Т В О Р Ю В А Ч І  Т Е М П Е Р А Т У Р И   

 

Опис групи: Перетворюють температуру вимірюваного об’єкту у електричний сигнал: 
опір (терморезистивні перетворювачі, термістори), напругу (термопари, 

термоелементи), або ж у аналоговий (лінійно-залежний сигнал струму або напруги) або 
цифровий сигнал. У групі представлено давачі температури усіх стандартних типів та 

широкий спектр варіантів їх конструктивного виконання.  
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ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ОПОРОВІ (ПЛАТИНОВІ ТОП-109, МІДНІ ТОМ-109, НАПІВПРОВІДНИКОВІ 

ТОН-109) ТА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ТЕП-109 
Конструктивні виконання як опорових, так і термоелектричних, є схожими та розділені на п’ять основних 
груп. Відмінності вказані в описі відповідної групи. 
 
Група 1: Занурювальні термоперетворювачі з головкою 
ТОП-109-1Х (аналогічно ТЕП-109-1Х та ін.), де Х – число або/та буква, що означає варіант кріплення робочої 
частини термоперетворювача до об’єкта: 

 В – без штуцера;  
 Р – рухомий штуцер; 
 Н – нерухомий штуцер; 
 П – підпружинений штуцер;  
 Г – гайка накидна; 
 Ф – фланець;  
 З – з заглибиною для затискання гвинтом (на рисунку не зображено) та інші.  

 
Розміри для термоперетворювачів опорових ТОП-109, ТОМ-109, ТОН-109 конструктивної групи 1: 

 
 
Розміри для перетворювачів термоелектричних ТЕП-109 конструктивної групи 1: 

 
Діапазони значень конструктивних параметрів термоперетворювачів: 
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 довжина робочої частини (L)  від 50 до 3000 мм; 
 відстань від верхнього краю штуцера (фланця) до головки (L1) від 15 до 120 мм (до 200 для 

ТЕП-109); 
 варіанти діаметрів робочої частини (d) та розмірів різьби (D) подані на рисунку відповідно до 

конструктивного виконання; 
 за бажанням замовника можливе виконання перетворювачів і з іншими параметрами L, L1, D, d. 

 
Примітка. В згаданих перетворювачах комутаційна головка при її робочій температурі не більше 130 °C 
виконана з пресованого матеріалу АГ-4В. Для вищих температур (до 300 °C) використовується виконання з 
металевою головкою. У цьому випадку після цифри 1 пишеться мала буква «м». Приклад: ТОП-109-1мХ.  
Зовнішній вигляд основних типів термоперетворювачів групи 1: 

 
Група 2: Занурювані термоперетворювачі кабельні 
 
ТОП-109-2Х (аналогічно ТЕП-109-2Х та ін.), де Х –аналогічно як і в випадку групи 1.  
Розміри для термоперетворювачів опорових ТОП-109, ТОМ-109, ТОН-109 конструктивної групи 2: 

 
 
Розміри для перетворювачів термоелектричних ТЕП-109 конструктивної групи 2: 
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Діапазони значень конструктивних параметрів термоперетворювачів: 

 довжина робочої частини (L)  від 20 до 3000 мм; 
 відстань від верхнього краю штуцера (фланця) до верхньої частини гільзи (L1) від 15 до 120 

мм; 
 варіанти діаметрів робочої частини (d) та розмірів різьби (D) подані на рисунку відповідно до 

конструктивного виконання. 
Вибір кабеля здійснюється у залежності від умов середовища, зокрема температури, наявність у ньому 
агресивних хімічних речовин, а також від вимог до гнучкості матеріалу оболонки кабеля. Примітка: можна 
комбінувати різні види кабелів. 

Матеріал оболонки кабеля Діапазон температур 

ПВХ -40 … +60 (100) °C 

силікон -50 … +180 °C 
фторопласт (тефлон) - 100 (-200) … +250 °C 

скловолокно -50 … +400 °C 
керамволокно -50 … +600 (800) °C 

металева оболонка  -200 … 1100 (1250) °C 

Зовнішній вигляд основних типів кабельних термоперетворювачів: 
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Група 3. Перетворювачі для вимірювання температури поверхні 

 

ТОП-109-3Х (аналогічно ТЕП-109-3Х та ін.), де Х – 
число або/та буква, що означає варіант кріплення 
робочої частини термометра до об’єкта. 

 Х = 1 – кріплення за допомогою гвинта 
 Х = 2 – кріплення за допомогою хомута 

Конструктивні виконання перетворювачів даної 
групи є нестандартними, оскільки залежать від 
параметрів конкретного вимірюваного об’єкту та 
обговорюються при замовленні. 

Група 4. Термоперетворювачі для повітряного середовища 

 

ТОП-109-4Х (аналогічно ТОМ-109-4Х та ін.), де Х – 
число або/та буква, що означає варіант 
конструктивного виконання групи 4. 

 Х = 1 – без комутаційної коробки; 
 Х = 2 – з комутаційною коробкою. 

 
Примітка. Для термоперетворювачів груп 3 і 4 з 
комутаційною коробкою можливі різні виконання за 
матеріалом самої коробки: різні пластмаси до 60, 80, 120°С 
або алюмінієвий сплав до 300°С. Про що необхідно вказувати 
при замовленні. 

Група 5: Спеціальні термоперетворювачі 

 

Призначені для використання на деаяких 
спецоб’єктах (напр. термопласти, термостати, 
підшипники, рухомі поверхні тощо), а також для 
заміни дилатометричних, манометричних та інших 
термометрів.  
Маркування ТОП-109-5Х та ін., де Х – число або/та 
буква, що означає варіант конструктивного 
виконання та спосіб кріплення до об’єкта. 

 Х = 1 – без кріплення 
 Х = 2 – різьбове кріплення 
 Х = 3 – байонет. 

Додаткові деталі для термоперетворювачів: плаваючі штуцери, плаваючі фланці, деталі для кріплення 
на стінку, захисні гільзи та бобишки. 

  
 
Звуження робочої частини термоперетворювача 



 
 
 

 

КАТЕГОРІЯ: Перетворювачі, 
вимірювачі температури та інших 

фізичних величин 

 

40 
 

 

 

 

Для зменшення часу реакції 
термоперетворювача можливо виконувати 
звуження певної ділянки робочої частини 
термоперетворювача в місці контакту з 
вимірюваним об’єктом, довжиною L’ та 
діаметром d’ 

 
Схеми з’єднань термоперетворювачів опорових (ТО)  можуть бути дво-, три-, чотирипровідні. 
Аналогічно і для подвійних ТО (два елементи в одній арматурі – для кожного з них може бути різна схема 
з’єднань, або вони можуть мати спільні проводи). Нижче подані схеми підключень одинарних та подвійних 
термоперетворювачів. 

 

Одинарні термоперетворювачі опорові 

двопровідна трипровідна чотирипровідна 

   
 

Подвійні термоперетворювачі опорові 

двопровідна трипровідна 

  
 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Т И П І В  Т Е Р М О П Е Р Е Т В О Р Ю В А Ч І В  
Термоперетворювачі опорові  

Тип  Номінальна статична 
характеристика 

(НСХ) 

Максимально 
можливий 
діапазон 

вимірювання 

Клас 
допуску 

Особливості 

ТОП-109 10П, 46П(гр.21), 50П, 100П 
(W100=1,391 або 1,392), 
Pt100, Pt500, Pt1000, 
Pt2000(W100=1,385) 

-200(-260)… 
600(800)°С 

АА, А, В, С Напилені елементи мають 
найменші габаритні розміри та 
інерційність. Мотані елементи 
найстабільніші, але мають високу 
вартість. У західних країнах в 
основному використовуються 
термоперетворювачі з НСХ Pt. 

ТОМ-109 10М, 50М, 53М(гр..23), 
100М, 500М(W100=1,428) 

-50… 
150(180)°С 

А, В, С Відзначаються лінійною 
характеристикою. В основному 
мотані, дешеві. На Заході не 
використовуються. 

ТОН-109 NTC 10к та ін., PTC 
500 Ом, 1000 Ом, 
2000 Ом та ін. 

-50(-200)… 
150(300)*°С 

Нормується 
тільки 

значення 
похибки 

Найрізноманітніші виконання та 
ціни. Кожен виробник елементів 
має свій стандарт. 

* Діапазон вимірювання може суттєво відрізнятися для різних типів термочутливих елементів 
(особливо в бік кріогенних температур). 

Характеристики термоелектричних чутливих елементів  
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Тип термоперетворювачів 
за ДСТУ 2837-94 

НСХ 
термопари 

Діапазон вимірюваних температур (°C) 
(довготривале застосування) 

Класи 
точності 

ТВР (вольфрам-реній) ВР-1 (А-1) 0 - 2200 2, 3 

ВР-2 (А-2) 0 - 1800 
ВР-3 (А-3) 

ТПР (платинородій-
платинородій) 

ПР (B) 300 - 1600 2, 3 

ТПП (платина-платинородій) ПП (S) 0 - 1300  1, 2 

ПП (R) 

ТХА (хромель-алюмель) ХА (K) -200 - 1000 1, 2, 3 

ТХК (хромель-копель) ХК (L) -200 - 600 2, 3 
ТХК (хромель-константан) ХК (E) -200 - 700 1, 2, 3 

ТМК (мідь-копель) МК (M) -200 - 100 - 
ТМК (мідь-константан) МК (Т) -200 - 400 1, 2, 3 

ТЗК (залізо-константан) ЗК (J) -200 - 700 1, 2 
ТНН (ніхросил-нісил) НН (N) -200 – 1100 … 1250 1, 2, 3 

 
Ф О Р М А  З А М О В Л Е Н Н Я  

-  Т Е Р М О П Е Р Е Т В О Р Ю В А Ч І В  О П О Р О В И Х  
 

  - 109 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Виконання за НСХ: ТОП, ТОМ, ТОН 

Тип 

Група і варіант конструктивного виконання 

К-сть елементів х тип НСХ 

Клас допуску 

Схема з’єднання: 2, 3 або 4 провідники  

Робочий діапазон температур 

Довжина робочої частини (L) 

Віддаль від упору до головки (L1) 

Діаметр кінця робочої частини / діаметр в 
місці приєднання до об’єкту* (d / d’)  

Діаметр приєднувальної різьби (при наявності 
штуцера) (D) 

 

* У випадку, якщо діаметр в місці приєднання дорівнює діаметру кінця монтажної частини, вказується лише d 
 

П Р И К Л А Д  З А М О В Л Е Н Н Я  

ТОП - 109 - 1Р - 2хPt100 - В - 2+2 - 50…250°С - 160 - 40 - 6 - М20х1,5 
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-  П Е Р Е Т В О Р Ю В А Ч І В  Т Е Р М О Е Л Е К Т Р И Ч Н И Х  

 

 ТЕП - 109 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Виконання 

Тип 

Група і варіант конструктивного виконання 

К-сть елементів х тип НСХ 

Клас допуску 

Тип робочого спаю ( І – ізольований, 
Н - неізольований)  

Робочий діапазон температур 

Довжина робочої частини (L) 

Віддаль від упору до головки (L1) 

Діаметр кінця робочої частини / діаметр в 
місці приєднання до об’єкту* (d / d’)  

Діаметр приєднувальної різьби (при 
наявності штуцера) (D) 

 

* У випадку, якщо діаметр в місці приєднання дорівнює діаметру кінця монтажної частини, вказується лише d 
 

П Р И К Л А Д  З А М О В Л Е Н Н Я  

ТЕП - 109 - 1Р - К - 2 - І - -40…400°С - 320 - 120 - 6 - М20х1,5 

 
 

 

 

 

Додатково, можна вказати в замовленні матеріал захисної арматури, якщо він відмінний від 12Х18Н10Т, 
робочий (або максимально можливий) тиск, особливості виконання робочої частини термоперетворювача 
(звуження, міцність, вібростійкість, тиск статичний і динамічний, інерційність тощо), тип кабелю для 
кабельних виконань, підбір в групу з двох і більше термоперетворювачів, ДМА та ін. 

Можливі інші форми замовлення: 
 за ескізом термоперетворювача з вказанням його характеристик 
 за типом і кодом термоперетворювача іншого виробника 
 за «живим» зразком 
 за характеристикою об’єкта вимірювання 
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ЧУТЛИКИ (ДАВАЧІ) ТЕМПЕРАТУРИ 

Охоплюють весь спектр від термочутливих елементів до закінчених термоперетворювачів. В цьому випадку 
розглядаються найпростіші, іноді – незакінчені вироби, з додатково введеними розширеними класами 
допуску (точністю). Основна вимога – доступність, простота, дешевизна. Ціни – «студентські». 
 
Чутлики можна використовувати для найрізноманітніших цілей (напр. для експериментів, виготовлення 
макетів, створення термоперетворювачів власних конструкцій тощо). Ціна суттєво залежить від замовлених 
характеристик (точності, надійності, робочої температури, жорсткості умов експлуатації тощо) 
 
Термочутливі елементи опорові 

Платинові напилені: 
 Номінальна статична характеристика (НСХ): Pt1000, Pt500, 

Pt100;  
 діапазон температур від мінус 200°C до 500°C; 
 класи точності AA, A,B,C,D. 

 

Елементи мідні:  
 НСХ: 50М, 100М; 
 діапазон температур від мінус 50°C до 150°C. 

Термістори NTC: 10кОм, 2.2кОм, 47кОм тощо 

Термістори PTC:  0.5кОм, 1кОм, 2кОм тощо 

Приєднувальні лінії до елементів (при замовленні): з міді, з 
нікельованої міді, зі срібла, з нікелю 

 
Термоелектричні елементи 

Термопари 
 Термопари з НСХ: K(ХА),  L(ХК), J(ЗК) 
 Діаметри: 2х0,3; 2х0,5; 2х1,2 тощо;  
 Довжини: 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 м 
 Оболонка: силікон (до 180°C) тефлон (до 

200-260°C), скловолокно (до 400°C), 
керамічне волокно (до 600°C), керамічний 
ізолятор діам. 6.5 мм (до 1000°C, 
короткочасно до 1300°C) 

 

Компенсаційні проводи до термопар 
Матеріали оболонок: ПВХ (до70°C), силікон 
(до 180°C), тефлон (до 250°C), скловолокно 
(до 400°C) 
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ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ З АНАЛОГОВИМ І ЦИФРОВИМ ВИХІДНИМ СИГНАЛОМ ПВ-109Т, 
ПВП-109Т І ПВП-485Т 

 
 Призначені для вимірювального перетворення 

температури газоподібних, рідких, твердих і  сипучих речовин в 
аналоговий (4…20мА, 0…20мА, 0…5мА, 0…10В тощо) або 
цифровий сигнал, який передається через інтерфейс RS485. 

Складаються з первинного термоперетворювача в захисній 
арматурі, в комутаційну частину якого (головка, з’єднувальна 
коробка) вмонтований вимірювальний перетворювач ПВ-109, 
ПВП-109 або ПВП-485 (див. окремий розділ) круглої або 
прямокутної форми. 

Термоперетворювачі  ПВ-109Т з аналоговим виходом (в 
основному зі струмовим) виконуються тільки на певний 
фіксований діапазон температур (згідно замовлення). 

Термоперетворювачі  ПВП-109Т зі струмовим виходом 
доступні також у перепрограмовуваному варіанті. 

Термоперетворювачі ПВП-485Т можуть бути переконфігуровані в процесі роботи на будь-який з 
доступних типів НСХ через інтерфейс RS485 з використанням протоколу MODBUS. 

 

Технічні характеристики 

Тип НСХ 

Термоопори: Pt100, Pt500, Pt1000 (з W100=1,385); 50П, 
100П (з W100=1,391); 50М, 100М, 21 гр., 53 гр. 
Термопари: ХА (К), ХК (L), ПП (S), ПР (В), ЗК (J) та 
сигнали ін. давачів 

Вихід ПВ-109Т, ПВП-109Т Струмовий 4-20 мА, 0-5 мА, 0-20 мА (можливо 0-10 В)  

ПВП-485Т Цифровий RS-485 

Клас точності 
0,25…0,5 для терморезистивних термоперетворювачів 
0,4…1,0 для термоелектричних  перетворювачів 

Робочий діапазон температур 
навколишнього середовища 

-40…60 °C (типово) 

Напруга живлення 
ПВ-109Т, ПВП-109Т 12…36 В 
ПВП-485Т 5-12 В 
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ІНШИХ ВИРОБНИКІВ: ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЗІ СТРУМОВИМ ВИХІДНИМ СИГНАЛОМ: ЗВИЧАЙНІ 

ТИПУ ТХХУ- 0288 ТА ВИБУХОБЕЗПЕЧНІ ТИПУ ТХХУ-0289. 

Призначені для вимірювання температури газоподібних, 
рідких, твердих і сипучих речовин, шляхом перетворення 
температури в уніфікований вихідний сигнал постійного 
струму. 
Складаються з первинного термоперетворювача в 
арматурі, в головку якого вмонтований вимірювальний 
перетворювач, який може поставлятися як окремий виріб. 
Варіанти виконання - звичайне ТххУ-0288 і 
вибухобезпечне ТххУ-0289 (IExdIICT6Х). 
Термоперетворювач вибухобезпечний (маркування 
вибухобезпеки IExdIICT6 Х) призначений для 
вимірювання температури газоподібних, рідких, твердих і 
сипучих речовин в нафтогазодобувній, 
нафтогазопереробній, нафтохімічній промисловості та 
інших виробництвах в вибухонебезпечних зонах, в 
приміщеннях, де можуть бути аміак, азотоводнева суміш, 
природний і конвертований газ та його компоненти. 

 
 Зовнішній вигляд ТххУ-0288 

 

 Зовнішній вигляд ТххУ-0289 
 

Технічні характеристики: 

Напруга живлення, В 12 – 36 

Опір навантаження, кОм 
 з вихідним сигналом 4-20мА до 1,2 

 з вихідним сигналом 0-5мА до 3 

Границя допустимого значення основної похибки, % 0,5 - 1,0 (залежно від виконання) 

Температура навколишнього середовища від мінус 40 до 70 °С 

Варіанти НСХ чутливого 
елементу 

ТСПУ-0289 
ТСПУ-0288 

50П, 100П (Pt100) 

ТСМУ-0289 
ТСМУ-0288 

50М, 100М 

ТХАУ-0289 
ТХАУ-0288 

ХА (К) 
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Г Р У П А :  В И М І Р Ю В А Л Ь Н І  П Е Р Е Т В О Р Ю В А Ч І  Д Л Я  Д А В А Ч І В  

 

 
Опис групи: Проміжні вимірювальні перетворювачі призначені для перетворення вихідних сигналів 

чутливих елементів температури (терморезистивних, термоелектричних) в аналоговий або цифровий 
сигнал. У наявності є як одноканальні, так і багатоканальні перетворювачі 
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ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПВ-109, ПВП-109 І ПВП-485  

Призначені для перетворення аналогових сигналів 
найбільш поширених типів терморезистивних та 
термоелектричних перетворювачів в уніфікований 
струмовий сигнал, або в цифровий код, який передається 
по послідовному інтерфейсу RS485.  
Перетворювачі ПВП-109 зі струмовим виходом доступні 
також у перепрограмовуваних модифікаціях. 
ПВП-485 можуть бути переконфігуровані в процесі роботи 
на будь-який з доступних типів НСХ через інтерфейс RS485 
з використанням протоколу Modbus.  

 

Технічні характеристики 

Тип НСХ  

Термоопори: Pt100, Pt500, Pt1000 (з W100=1,385);  
50П, 100П (з W100=1,391); 50М, 100М, 21 гр., 53 гр.  
Термопари: ХА (К), ХК (L), ПП (S), ПР (В), ЗК (J) та сигнали 
ін. давачів 

Вихід 
ПВ-109, ПВП-109 Струмовий 4-20 мА, 0-5 мА, 0-20 мА (можливо 0-10 В) 
ПВП-485 Цифровий RS-485 

Клас точності 
0,2…0,25 для  терморезистивних термоперетворювачів 
0,4…0,5 для термоелектричних термоперетворювачів 

Наявність гальванічного розділення між 
входом і виходом 

Для варіантів на DIN-рейку 

Схема приєднання первинного 
перетворювача 

двопровідна, трипровідна або чотирипровідна 

Робочий діапазон температур 
навколишнього середовища 

-40…60 °C (типово) 

Напруга живлення 
ПВ-109, ПВП-109 12…36 В (можливо 220В, 50Гц для варіантів на DIN-рейку) 

ПВП-485 5-12 В 
 

 
Перетворювачі округлої форми можна розміщати у пластикових та металевих комутаційних головках 
термоперетворювачів серій 1088 та ТОП-109. Вимірювальні перетворювачі прямокутної форми 
вбудовуються в прямокутний пластиковий корпус Z65 або ін. Також доступні конструктивні виконання для 
кріплення на DIN-рейку. Перетворювачі доступні для замовлення як без корпусу (для заміни аналогів в 
корпусах), так і в відповідному корпусі, а також в комплекті з первинним перетворювачем серій ТОП-109, 
ТОМ-109, ТОН-109 та ін. Комплект вимірювального перетворювача з первинним перетворювачем 
температури маркується буквою Т в кінці запису типу. Наприклад, ПВП-109Т (див. окремий розділ). 



 
 
 

 

КАТЕГОРІЯ: Перетворювачі, 
вимірювачі температури та інших 

фізичних величин 

 

48 
 

 

 

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПВІ-111 

Призначений для вимірювального перетворення по 
восьми каналах сигналів первинних перетворювачів 
температури: термоперетворювачів опору, 
термоелектричних перетворювачів або первинних 
перетворювачів інших фізичних величин в цифровий код. 
Перетворювач ПВІ-111 разом з первинними 
перетворювачами може працювати як самостійний засіб 
передачі вимірювальної інформації на ПК, або в складі 
багатоканального пристроїв контролю і регулювання 
температури та інших фізичних величин. 
Вимірювальний перетворювач укомплектований 
програмним забезпеченням для збору вимірювальних 
даних та керування налаштуваннями приладу. 

 
 Зовнішній вигляд ПВІ-111 

Передбачено виконання зі збільшеним об’ємом архівів та використанням SD-карт. 
Модифікації: переносний (ПВІ-111А). За бажанням замовника можливе інше виконання приладу.  
Додатково перетворювач може комплектуватись графічною сенсорною панеллю оператора. 

Технічні характеристики 

Номінальна статична 
характеристика перетворення (НСХ) 
застосовуваних первинних 
перетворювачів температури: 

 термоперетворювачів опору  50М, 100М, 50П, 100П 
(Pt100), Pt500, Pt1000 і ін. 

 термоелектричних перетворювачів K, L, B, T, J і ін. 

Границя допустимої основної зведеної похибки перетворення, %  ±(0,1...0,25) 

Час опитування всіх восьми каналів, с 1 або більше 
Інтерфейс RS232, RS485 (можливо 

USB) 

Довжина лінії зв’язку по виходу 
перетворювача, не більше, м 

 для інтерфейсу RS232  50 
 для інтерфейсу RS485  1200 

Напруга живлення, В  від мережі змінного струму 
частотою 50 Гц(з додатковим 
блоком живлення) 

220 
+22

-33  

 від джерела постійного струму 7…15 

Потужність споживання, не більше, Вт  2 
Температура навколишнього 
повітря, °С 

 для звичайного виконання від мінус 10 до 50 

 для спеціального виконання  від мінус 40 до 60 
 

Зовнішній вигляд 

ПВІ-111А 
Графічна сенсорна панель 

оператора 
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Г Р У П А :  П Е Р Е Т В О Р Ю В А Ч І  І Н Ш И Х  Ф І З И Ч Н И Х  В Е Л И Ч И Н  

 
 
 

Опис групи: Перетворювачі вологості, концентрації газів, лінійних розмірів (переміщення), тиску тощо в 
аналоговий лінійно-залежний сигнал струму або напруги 
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ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВОЛОГОСТІ З УНІФІКОВАНИМ ВИХІДНИМ СИГНАЛОМ ТИПУ ПВГ-111 

Перетворювачі вологості з уніфікованим вихідним сигналом типу ПВГ-111 призначені для перетворення 
сигналів від давачів вологості (далі - ДВ) в уніфікований вихідний сигнал постійного струму від 4 мА до 20 
мА. 
 

Зовнішній вид: 
 

 
 

Технічні характеристики 

Назва моделі ПВГ-111 

Вихідний сигнал, мА 4…20 (можливо 0…10 В) 
Діапазон перетворення, % RH 0…100 

Робоча температура* ДВ, °С -20…65 
Границя допустимої основної похибки, % RH ±5 

Час встановлення 

показів ДВ τ90 при**: 

 зміні вимірюваного середовища при 
одній і тій же температурі, хв. 

не більше 10 

 зміні  вимірюваного середовища зі 
зміною температури, хв. 

не більше 30 

Габаритні розміри, Д х Ш х В, мм (63+L***) x 39 x 30 
Напруга живлення, В 12…24 

Потужність споживання, не більше, В•А 1 
Середній термін служби, років 8 

Примітки:  
* можливе виконання з розширенням робочої температури ДВ від -40 °С до 85 °С; 

** τ90 - час виходу ДВ на 90 % від величини вимірюваної вологості при швидкості руху повітря від 0.5 м/с 

до 2 м/с. 
***L - довжина робочої частини (від 50 мм, або згідно з замовленням) 
 
Увага! ДВ світлочутливий. Берегти від яскравого світла, конденсації вологи та прямого контакту з водою. 
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ЕЛЕКТРОД „СУХОГО ХОДУ“ ГЕРМЕТИЗОВАНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЕСХ-18К 

Електрод «сухого ходу» ЕСХ-18К призначений для 
застосування в складі пристроїв контролю рівня рідини, 
принцип роботи яких грунтується  на 
кондуктометричному методі. Складається з двох 
металевих частин (зовнішньої і внутрішньої), розділених 
між собою ізоляційним матеріалом (фторопластом). 
Переваги: 
 герметичність виходу ще до монтажу; 
 широкий діапазон температур і тисків; 
 простота монтажу (виведено подовжувальний 

силіконовий кабель); 
 

 надійність роботи – довжина відкритої  частини ізолятора, що контактує із середовищем, досягає30 мм; 
 можливість роботи з харчовими продуктами; 
 простота подовжуючого електроду (штир Ø4 мм  з різьбою); 
 завдяки високим електроізоляційним характеристикам може працювати з електронікою різних фірм. 

Особливості: 
 довжина ізоляційного матеріалу складає 30 мм і достатня для запобігання виникненню паразитної 

провідності за рахунок стікання рідини, утворення крапель тощо; 
 у внутрішній частині корпусу до обох металевих частин приєднано виводи двопровідного силіконового 

кабелю довжиною 1,5 м (стандартне виконання); 
 весь простір заповнений герметиком і вкручено заглушку з направляючою для кабелю. Така 

конструкція дозволяє підвищити стійкість до тиску, покращити електроізоляційні властивості, 
підвищити надійність контактів і полегшити приєднання лінії. 
 

Технічні характеристики 

Матеріал провідної частини, яка контактує з контрольованим середовищем нержавіюча сталь 
12Х18Н10Т 

Довжина ізолятора робочої частини, мм  30±3 
Приєднувальна різьба  М20х1,5 

 Довжина вихідного кабелю, м 1,5 
Опір ізоляції при 20 °С, не менше, МОм 100 

Робочий тиск, не більше, бар 
 

10 
 Випробувальний тиск, бар 

 

40 

 Робоча температура, °С від мінус 50 до 150(180) 
 

Примітки. За окремим замовленням комплект постачання можна розширити за рахунок видовжувального 
нержавіючого стержня, що контактує з контрольованою рідиною (довжина стержня вказується в 
замовленні), бобишки для приварювання до корпусу ємності (розміри і конструкцію бобишки (пряма чи коса) 
вказується в замовленні) та інших монтажних частин. 
Також можливе виконання з інших марок сталей, з іншими приєднувальними різьбами, з іншими довжинами 
кабелів. 
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Г Р У П А :  Т Е Р М О М Е Т Р И  

 
 

Опис групи: Дана група включає широкий спектр вимірювачів температури для будь-яких промислових та 
наукових задач. Працюють у комплекті із термоелектричними та терморезистивними перетворювачами 

усіх стандартизованих типів. 
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ ТЦ-026 

Зовнішній вигляд 
настінний портативний на DIN-рею щитовий настільний 

    
 

 
Термометр призначений для вимірювання температури рідких, твердих, газоподібних, сипучих і в’язких 
речовин. 
Працює в комплектi з одним, двома або більшою кількістю термоперетворювачів (до 
восьми)термоперетворювачами опору, перетворювачами термоелектричними, а також перетворювачами з 
аналоговим вихідним сигналом постійного струму та напруги постійного струму. За допомогою опорових 
термоперетворювачів покривається діапазон вимірюваних температур від мінус 200 до 600 °С, 
термоелектричними – від мінус 200 до 2000 °С. 
Може оснащуватись портом RS-232  або інтерфейсом зв’язку інших типів. Можливi змiни технiчних 
характеристик (дiапазон, НСХ, похибка i т. ін.), комплектування термоперетворювачами рiзних конструкцiй 
(кабельними, з комутаційною головкою, щупами тощо). 
Варіанти конструктивного виконання: щитове, настінне,  настільне, портативне та на DIN-рею. 

Технічні характеристики 

Підтримка номінальних 
статичних характеристик 
(НСХ) первиних 
перетворювачів 

 термоперетворювачів 
опору 

50М, 100М, 50П, 100П (Pt100), Pt500, Pt1000 

 перетворювачів 
термоелектричних 

ХА(K), ХК(L), ЗК(J), ПП(S), ПP(B), ВР(A), НН (N) 

 перетворювачів з 
аналоговим вихідним 
сигналом 

Постійного струму: 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА 

Напруги постійного струму: 0-10 В 

Границя допустимої основної абсолютної похибки, °С від 0,05 до 5 (залежно від НСХ і виконання) 

Роздільча здатність, °С 1/0,1/0,01 
Напруга живлення:  постiйного струму,В  8...24 (для портативного – батарея типу 

«Крона») 

 змінного струму, В,Гц 220; 50 (з блоком живлення) 
9; 50 (без блока живлення)  

Потужність споживання термометра, не більше, ВА   2 
Габаритнi розмiри 
цифрового приладу, у 
залежності від варіанту 
конструктивного 
виконання, мм 

 щитового  72 х 55 х 80 (розміри вікна в щиті 67х49) 

 настінного  90 х 65 х 43 
 настільного  150 х 130 х 55 

 портативного  65 х 110 х 30 
 на DIN-рею 70 x 90 x 65 

Маса, не бiльше, кг 0,35 
 
Можливе виконання восьмиканального термометра ТЦ-026-8, якому притаманні 
сервісні характеристики, як і для ТО-Ц027-8, але розширеною кількістю НСХ. 
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ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВИЙ 8-КАНАЛЬНИЙ ТО-Ц027-8 

Термометр цифровий ТО-Ц027-8 дозволяє 
визначення до восьми вимірюваних точок 
температури повітря, рідини або сипких речовин. 
Термометр працює в комплекті з вісьмома або 
меншою кількістю термоперетворювачів опору з 
умовним позначенням номінальної статичної 
характеристики перетворення (НСХ) 100П та 
Pt100. Вимірювання та індикація проходять 
циклічно (тривалість циклу можна встановлювати 
від 1 до 4 с). Зв’язок цифрового приладу з 
термоперетворювачами опору здійснюється 
чотирипровідною лінією. В ТО-Ц027-8 
передбачено зв’язок з інформаційними системами 
та внутрішнє архівування даних вимірювань. 

 
У комплекті з приладом постачається програмне забезпечення (ПЗ) для зв’язку, відображення, архівування 
виміряних даних та налаштування приладу з ПК. Візуалізація даних вимірювання відбувається в графічному 
та табличному значеннях, а також в режимі реального часу. Детальніше про ПЗ у розділах: «Програма 
візуалізації для ТО-Ц027-8» та «Термомір 8К».  
Додатково, прилад може комплектуватись графічною сенсорною панеллю оператора. 

Технічні характеристики 

Діапазон вимірювання, °С - цифрового приладу від - 50 до +250* 

- термоперетворювачів опору залежно від виконання 
Границя допустимої основної абсолютної похибки термометра, 
°С 

±0,15  при 0≤Т≤60°С 

±0,2   при -50≤Т<0°С і 60< Т<100°С 
±0,4   при 100≤ Т ≤250 °С 

Ціна найменшого розряду, °С 0,01 при -19,99≤Т≤99,99°С 
0,1 при Т≤20°С та Т≥100°С 

Комунікаційний інтерфейс RS232 
Габаритні розміри цифрового приладу, мм  90х150х180 

*Можливе виконання з іншим діапазоном вимірювання. 

 

Зовнішній вигляд 

Вікно програми візуалізації для ТО-Ц027-8 Графічна сенсорна панель оператора 
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І Н Ш И Х  В И Р О Б Н И К І В :  М І К Р О П Р О Ц Е С О Р Н И Й  Ц И Ф Р О В И Й  Т Е Р М О М Е Т Р  

Т Т Ц - 1 0 3 М  

ТТЦ-103М – це переносний контактний термометр. Зокрема 
придатний і для вимірювання температури розплавленого 
металу (при використанні термоперетворювачів з НСХ типу 
ПР(В), ВР(А)).  
Термометр складається з цифрового приладу контактоприймача 
та пакета термоелектричного. 
Діапазони вимірюваних температур: від -200 °C до 1800 °C 
Прилад забезпечує звукову сигналізацію про закінчення процесу 
вимірювання. Забезпечує запам’ятовування 32 значень виміряної 
максимальної температури та час вимірювання. 
 

 

 
Технічні характеристики 

Роздільна здатність, ˚С  0,1 
Можливість роботи в комплекті з типами НСХ 
перетворювачів 

ХА(K), ХК(L), ПП(S,R,B), ВР (А), 100П, 50П, 100М, 
50М, Pt100 

Зв'язок з комп’ютером  RS232/RS485 
Границя допустимого значення основної похибки, % 0,35 + 1 ОМР* 

Маса, кг 
 цифрового приладу 0,3 

 термоперетворювача 
зі штангою 

1,5 

Потужність споживання, (за відсутності звукового 
сигналу) ВА 

0,006 

Напруга живлення, В . 3,4…4,5 

* ОМР – одиниця наймолодшого розряду 
  



 
 
 

 

КАТЕГОРІЯ: Перетворювачі, 
вимірювачі температури та інших 

фізичних величин 

 

56 
 

 

 

 

 

Г Р У П А :  В И М І Р Ю В А Ч І  І Н Ш И Х  Ф І З И Ч Н И Х  В Е Л И Ч И Н  

 

 
 

Опис групи: Дана група включає вимірювачі таких величин як лінійні розміри, вологість, концентрація 
газів (О2, СО2 тощо). 
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РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ НА БАЗІ ВР-10 

Призначений для індикації та регулювання 
температури та вологості. Складається з 
двоканального вимірювача-регулятора та 
перетворювачів температури та вологості 
(ємнісний). Покази температури та вологості 
почергово відображаються на індикаторі приладу. 
Варіанти реалізації конструктивів та виходів - ті ж 
самі що для регулятора ВР-10.  
 
Сам перетворювач температури та вологості 
повітря в вигляді «мікрофону» може бути 
віднесений від цифрового блоку на віддаль до  
100 м. 

 

 

Технічні характеристики 

Діапазон вимірювання відносної вологості, %RH 0…99 (без конденсації) 

Діапазон вимірювання температури, °C від -19 до 65  
залежно від матеріалу 
корпусу перетворювача 
 

від -19 до 85 

від -40 до 120 

Границя допустимої основної абсолютної похибки 
вимірювання відносної вологості повітря, %RH 

± (3…5)  

Границя допустимої основної абсолютної похибки 
вимірювання температури повітря, °C 

(1+0.01|T|), T – температура повітря 

Напруга живлення 

- від джерела постійного струму 24(12) 

- від джерела змінного струму частотою 50 Гц 220(9;12) 

 
Примітка. Решта характеристик приладу співпадають з характеристиками вимірювачів-регуляторів 
ВР-10 
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П Р О Г Р А М Н Е  З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  

 

SCADA-СИСТЕМА «ТЕРМОМІР 8К» 

Програма “Термомір 8К” – це програма типу SCADA для звязку ПК з приладами типу ВР-10, ТЦ-026-8, РТ-
0102, ТО-Ц027-8 і т.п. для збору і архівування інформації. Обмін інформацією між ПК і приладами 
здійснюється через послідовний інтерфейс RS-232/RS-485 з використанням протоколу обміну ModBus RTU. 

Основні можливості: 

Зовнішній вигляд:  одночасне під’єднання до ПК мережі з 
великої кількості приладів різної 
конфігурації: одно-, дво-, чотири- і 
восьмиканальних; 

 зчитування виміряних значень з приладів, 
підключених до ПК, і архівування їх у файл 
на жорсткому диску ПК; 

 відображення поточних показів приладів 
на моніторі ПК в цифровому вигляді, а 
також в вигляді горизонтальних або 
вертикальних гістограм; 

 можливість сигналізації про вихід 
вимірюваних величин за задані межі; 

 відображення поточних показів приладів 
на моніторі ПК в графічному вигляді; 

 можливість перегляду архівів вимірювань 
за будь-який проміжок часу в табличному 
або графічному вигляді; 

 одночасно на екрані монітора можна 
контролювати до 32 або 40 каналів 
приєднаних приладів;  

 кожний тип екрану відображення інформації володіє цілим рядом змінних параметрів, які задаються 
користувачем: зміна кольорів, назва вимірювального параметру і одиниці вимірювання, зміна 
діапазону відображення і меж аварійної сигналізації та ін. 

 автоматична синхронізація даних з FTP-сервером 
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SCADA СИСТЕМА "ТЕРМОМІР" V4 

Scada система "Термомір" розроблена для збору, візуалізації, архівації та аналізу даних з приладів (одно-, 
двох- та восьмиканальних). Система розроблена за клієнт-серверною архітектурою, де серверна частина 
програми зчитує та зберігає дані, а клієнтська частина відповідає за візуалізацію даних та видачу звітів. Дані 
зберігаються в безкоштовній базі даних Firebird. Базу даних можна розмістити як  на комп’ютері, на якому 
працює система, так і на будь-якому комп'ютері у локальній мережі. Програма налаштовується за 
допомогою зручного інтерфейсу. 
 

Серверна частина         Клієнтська частина 

                  
 
Можливості програми visual ver4.0 
 
Сервер 

 Підключення великої кількості приладів до одної програми (до 40) 
 Автоматична синхронізація даних з базою даних 
 Можливість вибору бази даних (одночасно може працювати декілька копій програми "Server", 

однак всі дані будуть записуватись в одну базу даних) 
 Математичні канали - будь-які математичні дії з прочитаними даними та запис їх в базу даних. 
 Робота в "фоні" для зменшення використання ресурсів ПК 
 Підключення до бази даних можливе і по локальній мережі 

 
Клієнт 

 Візуалізація вимірювальних величин 
 Відображення на графіках та у цифровому виді 
 Відображення до 40 цифрових вікон одночасно (вікна конфігуруються користувачем) 
 Можливість перегляду виміряних даних за певний проміжок часу в таблиці та на графіку 
 Експорт даних в файл 
 Можливість вибору шляху до бази даних. 
 Звукова та світлова сигналізації при перевищенні(зниженні) заданих меж. 
 Експорт середньогодинних показників 
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 ПРОГРАМА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ 8-КАНАЛЬНИХ ВИМІРЮВАЧІВ/РЕГУЛЯТОРІВ 

Призначена для двостороннього обміну даними між 8-канальним вимірювачем/регулятором температури 
ВР-10-8, ТЦ-026-8, РТ-0102-8 або ТО-Ц027-8 і ПК. Здійснюється по RS232/RS485 інтерфейсу на основі 
протоколу передачі MODBUS RTU. 
 
Основні можливості програми: 

 відображення на моніторі ПК виміряних значень по всіх каналах в цифровому і графічному вигляді; 
 інформація про стани всіх виходів пристрою; 
 зчитування з пристрою збережених в ньому архівів і можливість їх запису в файл на жорсткому диску 

ПК для подальшої обробки; 
 можливість перегляду і зміни, безпосередньо з ПК, всіх настройок по регулюванні і конфігурації 

пристрою. 
 
 

Зовнішній вигляд вікна програми 
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ПРОГРАМА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОММЕТРА/ТЕРМОМЕТРА ОЦ-0103, МІЛІВОЛЬТМЕТРА МВЦ-109, 
МІЛІАМПЕРМЕТРА МАЦ-0107 

Програма дає можливість передачі та відображення на ПК показів приладів ОЦ-0103, МВЦ-109, МАЦ-0107. 
Програма є універсальною, тобто підходить як для омметра так і для мілівольтметра та міліамперметра. 
Передача даних з пристрою на ПК здійснюється по RS232 інтерфейсу, на основі протоколу передачі 
MODBUS RTU Float. Якщо у приладі присутній термометр, що вимірює температуру корпусу, програма 
додатково відображає і його показ. 
 
Основні можливості програми: 

 відображення даних з точністю 2,3,4 або 5 знаків після коми; 
 задання користувачем одиниць вимірювань; 
 запис отриманих даних в архів (файл на жосткому диску ПК). 

 
Зовнішній вигляд вікна програми 
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К А Т Е Г О Р І Я :  Д О П О М І Ж Н Е  О Б Л А Д Н А Н Н Я  

 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Допоміжне обладнання 

 

 

 63 
 

 

 

                                        Бар’єр  іскрозахисту типу ТФ3388 
 

Бар’єри іскрозахисту типу ТФ3388 (далі бар’єри) призначені для 
забезпечення іскробезпеки електричних кіл різних перетворювачів і джерел 
струму, які знаходяться в вибухонебезпечній зоні. 

 
 
 

Технічні характеристики 

Границі допустимих параметрів в 
вибухонебезпечній зоні 
( клеми 3, 4 ) 

1) індуктивність, Н , не більше 5 • 10
-3

 

2) ємність, μF , не більше  7 
3) відсутність власних неіскробезпечних 
джерел струму. 

 

Номінальний струм запобіжника, mA, не більше 20 
Струм витоку між вхідними (вихідними) клемами при напрузі 1V, μA , не більше 10 

Допустимий струм короткого замикання між клемами 3-6 і 4-6, А , не більше 0,11 
Напруга спрацювання бар’єру , V , не більше 6,5(24) 

Ступінь захисту від проникнення твердих тіл IP20 
 
 
 
     Схема електрична бар’єра іскрозахисту ТФ3388Ж                                   Габаритний рисунок 
 

1

2

F1 R1

F2 R2

R3

R4

3

4

5 6

L                5mHmax. max.max.C        7   F,       U     6,5V (24V)

I  20  mA    I           110  mAном.вст.пл.  k.з.max.

u

Маса  0,07 kg            №        Дата            
 

      R1, R2- 43 Oм 
      R3, R4- 62 Oм 
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Перетворювач інтерфейсу RS-485/RS-232 
 

Перетворювач інтерфейсу RS-485/RS-232 призначений для 
взаємного перетворення електричних сигналів інтерфейсів RS-232 і RS-
485 в напівдуплексному режимі роботи. 
Використовується для організації зв’язку між різними пристроями, з 
вмонтованими інтерфейсом RS-232, але в якості середовища передачі 
використовується інтерфейс RS-485. 

 Умови експлуатації 
Температура навколишнього середовища, °С від -10 до +50 
Відносна вологість повітря при температурі 25°С не більше 80% 
Атмосферний тиск, кПа від 84 до 106,7 

 
 

Технічні характеристики 

Тип пристрою апаратура передачі даних (DCE) 
Тип з’єднання інтерфейсу RS-232 роз’єм DB9 

Тип з’єднання інтерфейсу RS-485 колодка з різьбовим з’єднанням, (3 контакти) 
Загальна довжина лінії RS-232 5м (залежить від швидкості передачі) 

Загальна довжина лінії RS-485 1000м 
Швидкість передачі, бод 19200 і менше 

Пробивна напруга гальванічної розв’язки 1,5кВ 
Живлення В, Гц 220+22-33, 50±1 

Габаритні розміри (Ш, В, Г) 68 x65 x 90 (під DIN рейку) 
Маса, не більше, кг 0,5 

  
  
 
 
 
 
 

 

К О Н Т А К Т И  
ТзОВ «Термомір» 

Україна, 79070 м. Львів 
вул. Хуторівка, 40-А, оф.230 

http://thermomir.com.ua 
e-mail: thermomir@ukr.net 

тел./факс:  +38 (032) 222 39 92 
+38 (050) 371 65 18 
+38 (067) 267 61 76 

http://thermomir.com.ua/


 

 

 


